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Routeberekening
De ANH-P9R kan in heel Europa de Kortste Route of Snelste Route berekenen en daarbij desgewenst autosnelwegen, ferryverbindingen en/of tolwegen vermijden. Dankzij ingebouwde
TMC-functies kan dit systeem zelfs zo worden ingesteld dat er bij het uitstippelen van de route files worden vermeden.

Zoeken
Uw bestemming zoeken met de ANH-P9R is eenvoudig maar ingenieus. Voer gewoon uw bestemming in aan de hand van het adres, met inbegrip van land, plaats, straat en zelfs
huisnummer* of een bepaald POI (Point of Interest). Eenvoudiger kan niet. De positie wordt in enkele seconden bepaald. Slim. 

* Indien opgenomen in de database

Bestemming invoeren Adres zoeken op plaats Alfabetische snelinvoer

Bent u op zoek naar een gebruiksvriendelijk maar bijzonder mooi en functioneel pijlnavigatiesysteem met geïntegreerde
CD RDS tuner, dan is de ANH-P9R geknipt voor u. Heel Europa staat op één CD-ROM en tijdens het navigeren kunt u zelfs
uw favoriete CD's beluisteren. Het toestel is voorzien van een aluminium frontpaneel, een dubbele RDS tuner – één
speciaal voor de ingebouwde TMC receiver – plus een OEL 3-D animatiedisplay en alle topklasse audiokenmerken die u
van Pioneer verwacht, zoals MOSFET versterking en EEQ voor gepersonaliseerde audioregeling. 
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Begeleiding
Een pijltje op het OEL display geeft aan waar moet worden afgeslagen terwijl
ook een stem de nodige instructies geeft. Bovendien zijn de huidige
straatnaam en – voor een komende afslag – de volgende straatnaam altijd
zichtbaar op het scherm. U kunt het systeem programmeren met toetsen om
informatie op te roepen zoals bijvoorbeeld afstand tot bestemming, geschatte
aankomsttijd, locatiestatus, een lijst van straten op weg naar de bestemming,
de huidige positie, een TMC-infolijst en een handmatig geprogrammeerde
omleiding. Er kan onderweg ook een stop worden ingelast. Wanneer de
informatie wordt opgeroepen, weerklinkt er een gesproken instructie.
Deze stemcommanco's kunnen worden weergegeven door de luidspreker van
uw keuze (links voor, rechts voor of beide) terwijl de achterluidsprekers
beschikbaar blijven voor audioweergave door de radio of CD-speler.

1. Huidige straatnaam
2. Volgende straatnaam
3. Huidige tijd
4. Afstand tot volgende afslag
5. Locatiestatus
6. Lijst van straten op de route
7. TMC-problemen op de

route
8. Lijst van alle TMC-berichten
9. Halte
10. Manuele omleiding
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Gebruiksvriendelijke maar
geperfectioneerde navigatietuner

RemovableRemovable

FRONT PANELFRONT PANELFRONT PANELFRONT PANEL

Alle ANH-P9R
audiofuncties kunnen
worden gestuurd met

de OPTIONELE
afstandsbediening

CD-SR100.
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Rotary Stick
Het navigatiesysteem mag dan al ingewikkeld lijken, het is toch
heel eenvoudig te bedienen. Dankzij de originele,
multifunctionele “Rotary Stick” van Pioneer. Door die in te
drukken kunnen navigatiecommando's worden gekozen en
bevestigd door eraan te draaien. Hij fungeert tevens als joystick
om audiofuncties te bedienen.

Soft Key-bediening
De AVH-P9R is voorzien van 6 “Soft Keys” en een “Next”-toets. De toetswerking verschilt
volgens de gekozen bron of functie, zodat een functie met één druk op een toets kan
worden geactiveerd. 

Rotary Stick
Soft Key-bediening hoofdmenu

Europa op één disc

Geniet van uw favoriete muziek tijdens het navigeren
De ANH-P9R biedt u de mogelijkheid om uw favoriete CD te beluisteren tijdens het
navigeren! Als een route is berekend, wordt de nodige informatie in het geheugen
opgeslagen zodat u de CD-ROM navigatiedisc kunt vervangen door een audio CD en deze
kunt beluisteren terwijl u naar uw bestemming wordt geleid. 

Eenvoudig te
bedienen

TMC-bedekkingsgebied

Bij de ANH-P9R staat alle route-informatie voor heel Europa op één enkele disc! Met een navigatiesysteem
van Pioneer hoeft u aan de grens dus niet meer uit te stappen om de disc te verwisselen. Uw
navigatiesysteem berekent ineens een route door heel Europa. De ingebouwde RDS-TMC tuner bezorgt u
onderweg actuele verkeersinformatie zodat u steeds veilig en wel op uw bestemming komt. 

3

Ongeëvenaard beeld en geluid
De ANH-P9R is bijzonder goed uitgerust op het gebied van audio.
Bijvoorbeeld met een ingebouwde MOSFET 4 x 50 W-versterker en EEQ
voor een ongeëvenaarde kwaliteit en gepersonaliseerde sound. Dankzij
de IP-Busverbindingen van Pioneer P-autoradio's kunt u uw auto
makkelijk omtoveren tot een rijdend multimediacenter. Sluit een
optionele TV tuner aan om uw favoriete programma's te bekijken of een
DVD-speler om onderweg een film of concert mee te pikken. Of
misschien verkiest u een Multi-CD-speler met stembediening die uw
favoriete songs speelt op commando. Geen probleem. En dankzij de 
2 RCA Pre-Outs kunt u extra versterkers aansluiten voor een optimaal
weergavegeluid, met behoud van totale systeemflexibiliteit. En mocht
dat nog niet volstaan, dan biedt de ANH-P9R ook nog volledige DAB-
bediening voor de zuiverste radio-ontvangst ooit en zijn er ook nog
nuttige aanvullingen zoals automatische omschakeling naar FM-RDS
wanneer het DAB-signaal wegvalt. Pioneer heeft de ANH-P9R uitgerust
met een dynamisch OEL display dat bijzonder contrastrijk en helder is,
zelfs in de volle zon, wat borg staat voor een brede kijkhoek en actieve
3-D beeldweergave. Het is lichtgevend en – doordat er geen
achterverlichting nodig is – ultradun en superzuinig. Dit functionele
display verschaft u alle denkbare informatie in een oogopslag.

RGB IP-Bus RCA Pre-Out Luidsprekerkabel

Systeemvoorbeeld

TS-E6995TS-E6995

AVD-W6000
GEX-P700DAB

CDX-P1270

GEX-P7000TVP

GM-X364 GM-X362

SDV-P7

ANH-P9R TS-E175CTS-E175C

Kaartbedekkingsgebied
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ANH-P9R
NAVIGATIE-CD TUNER

Navigatiekenmerken
• 1-DIN installatie
• Ingebouwde RDS-TMC tuner voor

verkeersinformatie
• Ingebouwde GPS-ontvanger
• Begeleidingsstem naar keuze:

mannelijk/vrouwelijk*
• Menutaal: Brits Engels, Duits, Frans, Italiaans,

Vlaams, Zweeds, Spaans, Deens, Nederlands,
Turks

• Bestemmingsgeheugen: permanent geheugen
voor ong. 50 bestemmingen + 50 laatste
bestemmingen

• Routemogelijkheden: kortste/snelste route
met/zonder autosnelwegen, met/zonder
tolwegen, met/zonder ferry's 

• TMC-ondersteuning: Duitsland, Noord-Italië,
Nederland, Zwitserland

• CD-weergave tijdens navigatie
• Adres zoeken
• POI zoeken

CD-ROM navigatiedisc
• Toepassingsprogramma en kaartgegevens op 

1 CD-ROM
• Bedekkingsgebied: Groot-Brittannië (Uitg.

Noord-Ierland), Duitsland, Frankrijk, Italië,
Benelux, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje,
Portugal, Denemarken, Zweden, Monaco,
Liechtenstein, Andorra, San Marino, Vaticaanstad

Tuner
• Adaptive RDS (PI, PS, AF, TP/TA) 
• PTY (Search en Alarm)
• News Interrupt-functie
• Radio Text
• ARC 5 FM
• BSA (geheugen voor sterkste TP-zenders)
• High Speed PLL Synthesizer Tuner
• PNS (ontstekingsruisonderdrukking)
• 24 voorkeuzezenders
• BSM (Best Stations Memory)

CD-speler
• 8 x oversampling digitaal filter
• 1-bit D/A-omzetter
• Snel vooruit/achteruit
• Nummer zoeken/scannen/herhalen

• Nummer/handmatig zoeken
• Willekeurige weergave
• Laatste positie-geheugen
• Disc-titelgeheugen
• CD Text
• CD-R/RW weergave
• CD-ROM

Audio
• MOSFET 50 W x 4 versterker
• 4 x 27 W DIN uitgangsvermogen 

(DIN 45324, +B = 14,4 V)
• Ingebouwd EEQ (Easy EQ) Plus systeem met 

5 vooringestelde equalizerstanden, 2 zelf
instelbare equalizerstanden, 3-bands
parametrische equalizer, 3-mode loudness en
LPF-netwerk

• SFEQ (Sound Focus Equaliser)
• Direct Sub Drive
• Loudness
• Bronniveauregeling
• Fader
• Twee RCA Preouts (Voor + Achter of Subwoofer)

Algemeen
• Multi-CD-bediening
• ITS (Instant Track Selection)
• Bron-TV-bediening
• DAB Tuner-bediening
• Externe bron-DVD-bediening
• Externe bediening via IP-Bus
• AUX-In (met optionele CD-RB20)
• Geschikt voor afstandsbediening
• ISO-connector
• Digitale klok
• OEL met blauwe verlichting
• Soft Key-bediening
• Draaivolumeregelaar
• Frontpaneel van het kleptype
• Afneembaar frontpaneel
• Geluidsonderdrukking voor mobilofoon
• Flexibele installatie in een hoek van 0° tot 30°

* Alleen mannelijk: Turks; alleen vrouwelijk: Deens,
Nederlands, Vlaams

Kenmerken en specificaties

ANH-P9R
ACCESSOIRELIJST

• GPS-antenne (kabel van 5 m inbegrepen)
• DIN-profiel (zilverkleurig)
• DIN-montagehouder
• Etui (hard)
• 30 cm voedingskabel met ISO-stekker

Uw Pioneer-dealer
Uitgegeven door:

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetbergenlaan 1, B-9120 Melsele

Tel.: +32 (0)3 570 05 11

Copyright 2002 Pioneer Europe NV

Alle rechten voorbehouden.

Eigenschappen en specificaties van de producten
die in deze catalogus getoond en/of beschreven
worden zijn correct ten tijde van het drukprocédé.
Latere wijzigingen kunnen leiden tot (kleine) veran-
deringen van de producten. Deze catalogus kan
typografische fouten bevatten en de kleuren van de
afgebeelde producten kunnen enigszins afwijken
van de werkelijke producten. Raadpleeg uw Pioneer
dealer om u te verzekeren van de juiste pro-
ducteigenschappen en specificaties die u van een
product verlangt. Deze catalogus kan producten
bevatten die niet leverbaar zijn in dit land.

Opname-apparatuur en copyright: Dit toestel mag uitsluitend worden gebruikt voor het maken van wettelijk toegestane kopieën en u dient zorgvuldig na te gaan wat wettelijk
is toegestaan in het land waar u kopieert. Het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals films of muziek is onwettig tenzij dit is toegestaan door een
uitzondering op de wet of vanwege de rechthebbenden.

BELGIË/LUXEMBURG: PIONEER BELGIUM: A Branch of Pioneer Benelux B.V. 
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Tel.: 03 570 05 00 

Navigatiehelpdesk: Tel.: 0800-40567.

SERVICE CENTERS/CENTRES DE SERVICE (B)
ROUACH: Clos de l’Oasis 66, 1140 Bruxelles 

Tel.: 02 705 80 59 – Fax: 02 705 44 45.
AUDIOTECH: Au Bois Manant 1, 4052 Beaufays 

Tel.: 04 344 39 89 – Fax: 04 344 39 86.
MAISON HENROTTE: Rue du Campinaire 154, 6240 Farciennes 

Tel.: 071 39 62 90 – Fax: 071 39 12 37.
VIDEP: Bredastraat 143, 2060 Antwerpen, Tel.: 03 201 15 40 – Fax: 03 201 15 49.

SERVICE CENTER GENT: Smetledestraat 74, 9230 Wetteren 
Tel.: 09 231 82 52 – Fax: 09 230 69 16.

NEDERLAND: PIONEER BENELUX B.V. Postbus 3010 NL-1300 EM Almere 
Verkoop binnendienst/Klantenservice: tel.: 0900-PIONEER (0900-7466337)

PEB 0900 nummer: 0,10 Euro/minuut
Navigatiehelpdesk: Tel.: 0800-PIONEER (0800-7466337).

PIONEER’S GEAUTORISEERDE SERVICE CENTERS (NL)
ZUID-OOST NEDERLAND: KEBE Garant Service Avignonlaan 16, 5627 GA Eindhoven 

Tel.: 040 245 55 44 – Fax: 040 243 62 54.
ZUID-WEST NEDERLAND: Keizer & Van der Sluis Riekeroord 3, 3079 LT Rotterdam 

Tel.: 010 483 46 86 – Fax: 010 483 34 78.
MIDDEN-WEST NEDERLAND: ESM Electronics Service Nijverheidsweg 19E, 3641 RP Mijdrecht 

Tel.: 0297 28 69 89 – Fax: 0297 27 19 31.
MIDDEN-OOST NEDERLAND: Elektronica-service Schelfhout Condorweg 10-2, 7332 AC Apeldoorn 

Tel.: 055 533 49 76 – Fax: 055 533 40 74.
NOORD NEDERLAND: AV Electronics Wismarweg 11, 9723 HC Groningen 

Tel.: 050 541 58 86 – Fax: 050 541 58 86.

MILITARY: Pioneer Deutschland GmbH 
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 35, D-47877 Willich, Tel.: +49(0) 02154 913 422.

ANH-P9R
FM
Frequentiebereik (MHz) 87,5 – 108
Bruikbare gevoeligheid 9
(dBf/µV, 75 ohm)
S/R-verhouding (dB) 70
Frequentiebereik (Hz) 30 — 15.000
Stereoscheiding (dB) 40
MW
Frequentiebereik (kHz) 531 — 1.602
Bruikbare gevoeligheid (µV) 18
LW
Frequentiebereik (kHz) 153 — 281
Bruikbare gevoeligheid (µV) 30
CD
Frequentiebereik (Hz) 5 — 20.000
S/R-verhouding (dB/1kHz) 94
Dynamiek (dB/1kHz) 92
ALGEMEEN
Max. vooruitgangsspanning (V/ohm) 2,2
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NAVIGATIE ANH-P9R
GPS RECEIVER
Systeem L1,/Acode GPS

SPS
(Standard Positioning Service)

Ontvangstsysteem 12 d
Ontvangstfrequentie 1.575,42 MHz
Gevoeligheid -130 dBm
Frequentie ong. eenmaal per seconde
GEMEENSCHAPPELIJK
Max. uitgangsimpedantie -
Maximum stroomverbruik 10A*
Voeding DC 14,4 V (10,8 - 15,1 V toegelaten)
Massatype Navigatietype
GPS-ANTENNE
Antenne Platte microstripantenne/

rechtse schroefpolarisering
Antennekabel 5,0 m
AFMETINGEN
Hoofdtoestel 180 x 50 x 157
GPS-antenne 46 x 46 x 13
Afstandsbediening 35 x 65 x 22 (optie: CD-SR100)
GEWICHT
Hoofdtoestel 1,5 kg
GPS-antenne 115 g
Afstandsbediening (incl. batterij)* 50 g (Optie: CD-SR100)*

* Alleen audio
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